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HLAVNE PARAMETRE

VYMENNIK VYKON

N2N AERO E JE VYSOKOUCINNA
REKUPERACNA JEDNOTKA S
ENTALPICKYM VYMENNIKOM.
DOSAHUJE UCINNOST SPATNEHO
ZISKAVANIA TEPLA AZ 84 % A
VLHKOSTIAZ 79 %.

PRI PRIETOKU VZDUCHU 410-720 M*/H
ZABEZPECUJE STALY PRIVOD
CERSTVEHO VZDUCHU AV ZIMNOM
OBDOBI CHRANI INTERIER PRED
NADMERNYM VYSUSOVANIM.

JE VHODNA PRE NOVOSTAVBY AJ
REKONSTRUKCIE. KOMPAKTNE
ROZMERY A ZABUDOVANY
PREDOHREV ZJEDNODUSUJU
INSTALACIU.

HLUCNOST

J Inovativny entalpicky vymennik:
Udrzuje v dome zdravu vlihkost (navratnost az 79 %) a brani zimnému presusaniu
vzduchu. Zabudovany predohrev ho chrani pred zamrznutim.

o Tichy chod avysoka tGispora:

Kvalitha EPP izolacia a pokrodilé EC ventilatory zaru¢uju mimoriadne tichu prevadzku.
Zabezpeduju stabilny prietok vzduchu s nizkou spotrebou (trieda A).

. Inteligentné Smart oviadanie:

Zabudovana Wi-Fi umoznuije riadit jednotku odkialkolvek cez aplikaciu v smartféne.
Vetranie je mozné plne automatizovat na zaklade senzorov alebo pocéasia.



TECHNICKE UDAJE

Energeticky Stitok

Prietok vzduchu

Teplotna ucinnost

Typ vymennika

Maximalny prikon

Napajanie

Izolacia

Elektricky predohrev

Priemer pripojovacieho potrubia
Hmotnost

Zabudovany 100 % bypass
Ovladanie pomocou aplikacie
Moznost pripojenia CO2 senzora
Hladina akustického tlaku (merana v 3 m)

Rozmery

ZARUKA

Zaruka na rekuperaénu jednotku

m®/h
%

V/Hz

mm

kg

dB(A)

mm

roky

AERO E350 AERO E550
A A
410 720
84 80

Protiprudovy entalpicky

213 346
230/50 230/50
EPP
1050 1400
160 200

26 55,5
Ano
Ano
Ano
26 38
770x616x880 830x711x885
5



	N2N AERO E
	N2N AERO E JE VYSOKOÚČINNÁ REKUPERAČNÁ JEDNOTKA S ENTALPICKÝM VÝMENNÍKOM. DOSAHUJE ÚČINNOSŤ SPÄTNÉHO ZÍSKAVANIA TEPLA AŽ 85 % A VLHKOSTI AŽ 80 %.
	PRI PRIETOKU VZDUCHU 410–720 M³/H ZABEZPEČUJE STÁLY PRÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU A V ZIMNOM OBDOBÍ CHRÁNI INTERIÉR PRED NADMERNÝM VYSUŠOVANÍM.
	JE VHODNÁ PRE NOVOSTAVBY AJ REKONŠTRUKCIE. NEVYŽADUJE ODVOD KONDENZÁTU, ČO VÝRAZNE ZJEDNODUŠUJE INŠTALÁCIU.
	HLAVNÉ PARAMETRE
	ENTALPICKÝ
	410-720 m³/h
	26 dB(A)
	Inovatívny entalpický výmenník:
	Udržuje v dome zdravú vlhkosť (návratnosť až 80 %) a bráni zimnému presúšaniu vzduchu. Nezamŕza a úplne eliminuje potrebu odvodu kondenzátu.
	Tichý chod a vysoká úspora:
	Kvalitná EPP izolácia a pokročilé EC ventilátory zaručujú mimoriadne tichú prevádzku. Zabezpečujú stabilný prietok vzduchu s nízkou spotrebou (trieda A).
	Inteligentné Smart ovládanie:
	Zabudovaná Wi-Fi umožňuje riadiť jednotku odkiaľkoľvek cez aplikáciu v smartfóne. Vetranie je možné plne automatizovať na základe senzorov alebo počasia.
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	ZÁRUKA
	Záruka na rekuperačnú jednotku
	rok


