N2N AER0O SOLO

HLAVNE PARAMETRE

VYMENNIK VYKON

N2N AERO SOLO JE VYSOKOUCINNA
LOKALNA REKUPERACNA JEDNOTKA,
KTORA PRINASA ZDRAVY A CERSTVY
VZDUCH BEZ ZLOZITYCH ROZVODOV
VZDUCHOTECHNIKY.

VDAKA UCINNOSTI REKUPERACIE AZ
93 % A MIMORIADNE TICHEMU CHODU
JE IDEALNYM RIESENIM PRE BYTY,
EXISTUJUCE DOMY AJ
REKONSTRUKCIE.

ZARIADENIE LAHKO NAINSTALUJETE
CEZ JEDEN OTVORYV STENE A VDAKA
SMART OVLADANIU MATE KVALITU
OVZDUSIA NEUSTALE POD
KONTROLOU.

UGINNOST
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J Keramicky vymennik a vysoka u€innost:
Keramicky akumulator s uéinnostou az 93 % znizuje tepelné straty. Smer prudenia sa

strieda v 70-sekundovych cykloch.

. Bezdroétové parovanie a tichy chod:
Jednotky spolu komunikuju cez Wi-Fi a pracuju v paroch, takze vetranie je vyvazeneé.
Akusticky tlak od 11 dB(A), prikon od 3,2 W.

o Senzor vihkosti a Smart ovladanie:
Zabudovany senzor vlihkosti pri jej naraste automaticky zvysi vykon. Cez Wi-Fi a
aplikaciu mbozete vetranie riadit a automatizovat.



TECHNICKE UDAJE

Energeticky Stitok

Prietok vzduchu (max.)

Teplotna uginnost (max.)

Maximalny prikon

Akusticky tlak v 3 m (max.)

Priemer inStalacného potrubia

Hrubka steny

Rozmery vnutorného panelu (S x V x H)
Senzor vlhkosti

Ovladanie cez Wi-Fi a aplikaciu

ZARUKA

Zaruka na rekuperaénu jednotku
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	N2N AERO SOLO JE VYSOKOÚČINNÁ LOKÁLNA REKUPERAČNÁ JEDNOTKA, KTORÁ PRINÁŠA ZDRAVÝ A ČERSTVÝ VZDUCH BEZ NUTNOSTI ZLOŽITEJ INŠTALÁCIE VZDUCHOTECHNICKÝCH ROZVODOV.
	VĎAKA ÚČINNOSTI REKUPERÁCIE AŽ 93 % A MIMORIADNE TICHÉMU CHODU PREDSTAVUJE IDEÁLNE RIEŠENIE PRE BYTY, EXISTUJÚCE DOMY I REKONŠTRUKCIE.
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	HLAVNÉ PARAMETRE
	KERAMICKÝ
	50-108 m³/h

	AŽ 93%
	Keramický výmenník a vysoká účinnosť:
	High-tech keramický akumulátor s účinnosťou až 93 % znižuje tepelné straty. V inteligentných 75-sekundových cykloch zabezpečuje plynulú výmenu vzduchu.
	Bezdrôtové párovanie a tichý chod:
	Jednotky spolu bezdrôtovo komunikujú až na 30 metrov, čím vytvárajú dokonale vyvážené vetranie. Výhodou je ultra tichý chod (pod 32,7 dB) a spotreba len 7,8 W.
	Senzor CO2 a Smart ovládanie:
	Zabudovaný senzor automaticky prispôsobuje vetranie podľa aktuálnej koncentrácie CO2. Pomocou Wi-Fi môžete systém jednoducho riadiť a automatizovať cez aplikáciu.
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