NZ2N AERO E

N2N AERO E JE VISOKOEFIKASNA
REKUPERATORSKA JEDINICA S

2 : ENTALPIJSKIM IZMJENJIVACEM.

1 POSTIZE EFIKASNOST POVRATA
TOPLOTE DO 84 % | VLAGE DO 79 %.

PRI PROTOKU ZRAKA OD 410-720 M*/H
OSIGURAVA STALAN DOTOK SVJEZEG
ZRAKA, A ZIMI STITI ENTERIJER OD

) Y ! PRETJERANOG ISUSIVANJA.

POGODNA JE ZA NOVOGRADNJU |
- RENOVIRANJE. KOMPAKTNE
? 1* DIMENZIJE | UGRAPENI PREDGRIJAC

) OLAKSAVAJU UGRADNJU.

GLAVNI PARAMETRI

IZMJENJIVAC PROTOK BUKA

. Inovativni entalpijski izmjenjivac:
Odrzava zdravu vlaznost u domu (povrat do 79 %) i sprjeGava zimsko isuSivanje zraka.
Ugradeni predgrijac ga §titi od smrzavanja.

) Tihradivelika usteda:
Kvalitetna EPP izolacija i napredni EC ventilatori garantuju izuzetno tih rad. Osiguravaju
stabilan protok zraka uz nisku potroSnju (klasa A).

. Inteligentno Smart upravljanje:
Ugradeni Wi-Fi omogucava upravljanje jedinicom s bilo kojeg mjesta putem aplikacije
na pametnom telefonu. Ventilacija se moze potpuno automatizirati na osnovu senzora
ili vremenskih uslova.



TEHNICKI PODACI

Energetska oznaka
Protok zraka
Temperaturna efikasnost
Tip izmjenjivaca
Maksimalna snaga
Napajanje

Izolacija

Elektricni predgrijac
Pre¢nik prikljuénih cijevi
Masa

Ugradeni 100 % bajpas

Upravljanje putem aplikacije
Mogucénost povezivanja CO2 senzora

Nivo zvuénog pritiska (mjereno na 3 m)

Dimenzije

GARANCIJA

Garancija na rekuperatorsku jedinicu
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	N2N AERO E
	N2N AERO E JE VYSOKOÚČINNÁ REKUPERAČNÁ JEDNOTKA S ENTALPICKÝM VÝMENNÍKOM. DOSAHUJE ÚČINNOSŤ SPÄTNÉHO ZÍSKAVANIA TEPLA AŽ 85 % A VLHKOSTI AŽ 80 %.
	PRI PRIETOKU VZDUCHU 410–720 M³/H ZABEZPEČUJE STÁLY PRÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU A V ZIMNOM OBDOBÍ CHRÁNI INTERIÉR PRED NADMERNÝM VYSUŠOVANÍM.
	JE VHODNÁ PRE NOVOSTAVBY AJ REKONŠTRUKCIE. NEVYŽADUJE ODVOD KONDENZÁTU, ČO VÝRAZNE ZJEDNODUŠUJE INŠTALÁCIU.
	HLAVNÉ PARAMETRE
	ENTALPICKÝ
	410-720 m³/h
	26 dB(A)
	Inovatívny entalpický výmenník:
	Udržuje v dome zdravú vlhkosť (návratnosť až 80 %) a bráni zimnému presúšaniu vzduchu. Nezamŕza a úplne eliminuje potrebu odvodu kondenzátu.
	Tichý chod a vysoká úspora:
	Kvalitná EPP izolácia a pokročilé EC ventilátory zaručujú mimoriadne tichú prevádzku. Zabezpečujú stabilný prietok vzduchu s nízkou spotrebou (trieda A).
	Inteligentné Smart ovládanie:
	Zabudovaná Wi-Fi umožňuje riadiť jednotku odkiaľkoľvek cez aplikáciu v smartfóne. Vetranie je možné plne automatizovať na základe senzorov alebo počasia.
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	ZÁRUKA
	Záruka na rekuperačnú jednotku
	rok


