N E N TECHNOLOGY

REKUPERACIJA
S ENTALPIJSKIM
IZMJENJIVACEM ) - o,

. R B } i ) ) | } | i
Centralna rekuperacijska jedinica za cijelu kuc¢u. Vracéa toplotu i vlagu iz
odvodnog zraka i zimi ne isuSuje unutrasnji prostor. Elektri¢ni predgrijac je
ugraden.
2 A
PROTOK m?/h TEMPERATURNA E350 -3 m ENERGETSKI W
EFIKASNOST RAZRED '
L)
ENTALPIJSKI IZMJENJIVAG PREDGRIJAG U JEDINICI )
Vraca toplotu i vlagu. Zimi ne isuSuje unutrasnji Ugradeni elektricni predgrija¢ Stiti izmjenjivac od
prostor, a kondenzata nastaje minimailno. zamrzavanja do -25 °C. -
° "
: ° :
TIH RAD PAMETNO UPRAVLJANJE : 2 °
EPP kuciste s izolacijom 45 mm i EC ventilatori s Wi-Fi i aplikacija, sedmi¢ni program, Boost,
niskom potrosnjom. automatski bypass, Modbus RTU.

AERO E

E350 - E550 - L /R
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AERO TEHNIGKI LIST - PARAMETRI

SNAGA
1 ENERGIJA

Podaci za obje veli¢ine. Izvedba L ili R odreduje samo raspored

prikljucaka.
PARAMETAR JED. AERO E350 AERO E550 Temperaturna efikasnost i efikasnost povrata vlage
su maksimalne vrijednosti pri niskom protoku. Tok u
Protok zraka (maks.) m3/h 410 720 zavisnosti od protoka nalazi se na strani 4.
. Zvugni pritisak: slobodno polje, 3 m, 70 % protoka i
Temperaturna efikasnost (maks.) % 84 80 50 Pa.
Efikasnost povrata viage (maks.) % 79 56
Klasa energetske efikasnosti (SEC) A A
e protustrujni protustrujni
Tipizmjenjivaca entalpijski entalpijski
\ETETET[! V/Hz 1~230/50 1~230/50
Snaga ventilatora (maks.) W 213 346
Elektriéni predgrijaé (ugraden) w 1050 1400
Ukupna snaga (maks.) W 1263 1746
Struja ventilatora/ predgrijaca A 1,62 /4,66 2,4/6,21
Ukupna struja (maks.) A 6,28 8,61
Zvucni pritisak na udaljenosti 3 m dB(A) 26 38
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AERO TEHNIGKI LIST - PARAMETRI

KONSTRUKCIJA
1 RAD

Dimenzije i priklju¢ci nalaze se na stranama 5 i 6.

PARAMETAR JED. AERO E350 AERO E550
Temperatura transportovanog zraka °C -25do +40 -25do +40
Temperatura na mjestu ugradnje °C +1do +40 +1do +40
Filteri (dovod / odvod) cryaer G4 /G4
Bypass 100 %, automatski 100 %, automatski
Materijal i izolacija kuéista EPP, 45 mm EPP, 45 mm
Preénik prikljuéaka mm @160 @200
DimenzijeS xD x V mm 770 x 616 x 880 830 x 711 x 885
Masa kg 26 55,5
Izlaz kondenzata mm 18 ?18
Zastita (jedinica s kanalima / motori) P22 / IP44 P22 / P44
Izvedba L/R L/R
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AERO

PRITISAK |
EFIKASNOST

STATICKI PRITISAK (Pa)
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TEHNICKI LIST - KARAKTERISTIKE

Raspolozivi staticki pritisak pri maksimalnoj brzini i efikasnost povrata

toplote i vlage u zavisnosti od protoka zraka.

STATICKI PRITISAK (Pa)

0 100 200 300 400 500 600 700 800

PROTOK ZRAKA (m?/h)

EFIKASNOST (%)

-
—e
= = = = vlaznost

0 100 200 300 400 500 600 700 800

PROTOK ZRAKA (m?/h)

Radno podrudje jedinice nalazi se ispod crvene krive. Crvena = temperaturna efikasnost, bijela isprekidana = efikasnost povrata vlage. Vrijednosti prema podacima proizvodaca.
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AERO TEHNIGKI LIST - DIMENZIJE

Dimenzije u mm. Visina s prikljuécima 939 mm, priklju¢ci @160 mm.

D I M E Nz I J E Lsprjd ser:/is(;iégstrgr;? Ofttavitekslobcl)qdzn p;rostor rr;in. 8|QO mm Izladz
ondenzata prikljucite preko suhog sifona na kanalizaciju s padom
AE Ro E350 min. 3°.
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TLOCRT AERO E350 L - PRIKLJUCCI @160

LI 218kondenzat
PREDNJI POGLED (SERVISNA STRANA) 616

BOCNI POGLED

616
230
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TLOCRT AERO E350 R - PRIKLJUCCI 9160

A otpadni - B vanjski - C dovodni - D odvodni

N2N s.r.0. - Kamenna 4, 010 01 Zilina - +421 41 5000 500 - n2n@n2n.sk DESIGNED BY N2N IN SLOVAKIA n2n.sk 5/6



AERO

DIMENZIJE
AERO E550

885

PREDNJI POGLED (SERVISNA STRANA)
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TEHNICKI LIST - DIMENZIJ

Dimenzije u mm. Visina s prikljuécima 943 mm, priklju¢ci @200 mm.
Ispred servisne strane ostavite slobodan prostor min. 800 mm. Izlaz
kondenzata @18 prikljugite preko suhog sifona na kanalizaciju s padom
min. 3°.
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TLOCRT AERO E550 L - PRIKLJUECI 8200
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TLOCRT AERO E550 R - PRIKLJUECI 8200

A otpadni - B vanjski - C dovodni - D odvodni
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