N E N TECHNOLOGY

LOKALNA REKUPERACIJA
ZA SVAKU PROSTORIJU

Decentralizovana rekuperacijska jedinica s keramickim izmjenjivacem.
Montira se kroz jedan otvor u zidu, bez ventilacijskih kanala — idealna za
stanove, renovacije i kuce.

PROTOK m?/h EFIKASNOST V3m ENERGETSKI
RAZRED

KERAMICKI IZMJENJIVAG MONTAZA KROZ ZID

Akumulira toplotu i vlagu odvodnog zraka i vraéa ih Jedan otvor @170 mm, bez ventilacijskih kanala i

nazad u prostoriju. spustenih stropova.

TIH 1 EKONOMICAN PAMETNO UPRAVLJANJE

Reverzibilni EC ventilator snage od 3,2 W. Wi-Fi, aplikacija, daljinski upravlja¢ i senzor vlage.

Jedinice se medusobno sinhronizuju.
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AERO
SOLO

50 - 100
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AERO SOLO

SNAGA
1 ENERGIJA

PARAMETAR
Protok zraka - ventilacija (maks.)
Protok zraka - rekuperacija (maks.)
Efikasnost povrata toplote

Razred energetske efikasnosti
Napajanje

Snaga

Struja (maks.)

Zvucni pritisakna3 m

Zvucéna snaga

Prigusenje vanjske buke
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JED.
m®/h
mé/h

%

V/Hz

dB(A)

dB(A)

dB

AERO SOLO 50
50

25

do 93

A
100-240/50
4,45-7,06
0,059

11-21

38

42
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AERO SOLO 100
108

54

do 87

A
100-240/50
3,2-18

0,151

13-42

50

42

TEHNICKI LIST - PARAMETRI

Podaci za obje veliGine jedinice.

Efikasnost prema DIBt LU-A 20. Zvuéni
pritisak prema ISO 3741 pri brzini | do maks.

U rezimu rekuperacije jedinica naizmjenic¢no
dovodi i odvodi zrak, pa je prosjecni protok
upola maniji.
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AERO SOLO

KONSTRUKCIJA

1 RAD

PARAMETAR
Tip izmjenjivaca
Ciklus (dovod / odvod)
Ventilator

Filteri

Temperatura transportovanog
zraka

Preénik cijevi

Debljina zida
UnutradnjaploéaS xV x D
Stepen zastite

Senzor viage

Upravljanje

JED.

mm

mm

mm
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AERO SOLO 50
keramiCki regenerativni
70/70

EC, reverzibilni

G3

-20do +40

@160

250 - 500

234 x 2844 x 68
P24

da

Wi-Fi, aplikacija, daljinski

upravljac

AERO SOLO 100
keramicki regenerativni
70/70

EC, reverzibilni

G3

-20do +40

?160
355-500

235 x 285 x 68
P24

da

Wi-Fi, aplikacija, daljinski

upravljac
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TEHNICKI LIST - PARAMETRI

Dimenzije i montaza nalaze se na strani 6.
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AERO SOLO

UCINAK PREMA

BRZINI

BRZINA

Protok - ventilacija
Protok - rekuperacija
Snaga

Zvucni pritisaknalm

Zvuéni pritisak na3 m
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JED.
m3/h

m3/h

dB(A)

dB(A)

15

4,45
20

11

30
15
5,08
27

18

50
25
7,06
30

21

TEHNICKI LIST -

BRZINE

Protok, snaga i buka pri pojedinim brzinama. Brzina MAX se podeSava u

aplikaciji.

BRZINA

Protok - ventilacija
Protok - rekuperacija
Snaga

Zvucéni pritisaknalm

Zvuéni pritisak na3 m
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JED.
m3/h

m3/h

dB(A)

dB(A)

18

3,2
23

13

30

15

27

18

58
29
6,6
40

30

MAX

108

54

18

51

42
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AERO SOLO

KAKO
RADI

FAZA1-70s
ODVOD I1Z PROSTORIJE

—

1IZMJENJIVAC

+20°C -7°C

PROSTORIJA VANI

FAZA2-70s
DOVOD U PROSTORIJU

P

1IZMJENJIVAC

+17°C -10°C

PROSTORIJA VANI

TEHNICKI LIST - FUNKCIJA

Jedinica svakih 70 sekundi mijenja smijer strujanja. Keramicki
izmjenjivac se pri odvodu zagrije, a pri dovodu predaje toplotu sviezem

zraku.

\j

MASTER - DOVOD

DNEVNA SOBA

SLAVE - ODVOD

\

\j

SLAVE - DOVOD

SPAVACA SOBA

SLAVE - ODVOD

v

JEDINICE U PAROVIMA RADE U PROTUFAZI - JEDNA DOVODI, DRUGA ODVODI

Jedinice se ugraduju u parovima i sinhronizuju putem Wi-Fi — dok jedna dovodi, druga odvodi. Tako je ventilacija uravnotezena.
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AERO SOLO

DIMENZIJE
N (o] Ry.V4.

TEHNICKI LIST - DIMENZIJE

Dimenzije u mm (AERO SOLO 50/ AERO SOLO 100). Jedinica se
ugraduje u otvor @170 mm u vanjskom zidu.
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68 250-500/355-500 54
UNUTRASNJA PLOCA PRESJEK ZIDA VANJSKA RESETKA
OTVOR U ZIDU PAD OTVORA DEBLJINA ZIDA NAPAJANJE
@170 mm 1-2° premavan 250-500/355-500 mm 230V kod otvora
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