
T E C HN I C KÝ  L I S T

REKUPERACE
S ENTALPICKÝM VÝMĚNÍKEM
Centrální rekuperační jednotka pro celý dům. Vrací teplo i vlhkost z
odváděného vzduchu a v zimě nevysušuje interiér. Elektrický předehřev je
vestavěný.

410 / 720
PRŮTOK  m³ /h

až 84 %
TEPLOTNÍ  ÚČ INNOST

26 dB(A)
E350  ·  3  m

A
ENERGETICKÁ  TŘ ÍDA

ENTALPICKÝ  VÝMĚNÍK

Vrací teplo i vlhkost. Interiér v zimě nevysušuje a
kondenzátu vzniká minimum.

PŘEDEHŘEV  V  JEDNOTCE

Vestavěný elektrický předehřev chrání výměník
před zamrznutím až do −25 °C.

TICHÝ  CHOD

EPP těleso s izolací 45 mm a EC ventilátory s
nízkou spotřebou.

CHYTRÉ  OVLÁDÁNÍ

Wi-Fi a aplikace, týdenní program, Boost,
automatický bypass, Modbus RTU.
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R E K U P E R A ČN Í  J E D NOT K A

AERO E
E 3 5 0  ·  E 5 5 0  ·  L  /  R

D E S I G N E D  BY  N 2 N  I N  S LOV A K I A



AERO E350 · E550 T E C HN I C KÝ  L I S T  ·  P A R AME T RY

P A R AME T RY

VÝKON
A ENERGIE Údaje pro obě velikosti. Provedení L nebo R určuje pouze rozmístění

hrdel.

PARAMETR JEDN. AERO E350 AERO E550

Průtok vzduchu (max.) m³/h 410 720

Teplotní účinnost (max.) % 84 80

Účinnost zpětného získávání vlhkosti
(max.) % 79 56

Třída energetické účinnosti (SEC) A A

Typ výměníku protiproudý
entalpický

protiproudý
entalpický

Napájení V / Hz 1~230 / 50 1~230 / 50

Příkon ventilátorů (max.) W 213 346

Elektrický předehřev (vestavěný) W 1050 1400

Celkový příkon (max.) W 1263 1746

Proud ventilátorů / předehřevu A 1,62 / 4,66 2,4 / 6,21

Celkový proud (max.) A 6,28 8,61

Akustický tlak ve vzdálenosti 3 m dB(A) 26 38

Teplotní účinnost a účinnost zpětného získávání
vlhkosti jsou maximální hodnoty při nízkém průtoku.
Průběh podle průtoku je na straně 4.

Akustický tlak: volné pole, 3 m, 70 % průtoku a 50
Pa.
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AERO E350 · E550 T E C HN I C KÝ  L I S T  ·  P A R AME T RY

P A R AME T RY

KONSTRUKCE
A PROVOZ Rozměry a připojení jsou na stranách 5 a 6.

PARAMETR JEDN. AERO E350 AERO E550

Teplota dopravovaného vzduchu °C −25 až +40 −25 až +40

Teplota v místě instalace °C +1 až +40 +1 až +40

Filtry (přívod / odvod) G4 / G4 G4 / G4

Bypass 100 %,
automatický

100 %,
automatický

Materiál a izolace tělesa EPP, 45 mm EPP, 45 mm

Průměr připojovacích hrdel mm Ø160 Ø200

Rozměry Š × H × V mm 770 × 616 × 880 830 × 711 × 885

Hmotnost kg 26 55,5

Vývod kondenzátu mm Ø18 Ø18

Krytí (jednotka s potrubím / motory) IP22 / IP44 IP22 / IP44

Ovládání Wi-Fi, aplikace,
Modbus

Wi-Fi, aplikace,
Modbus

Provedení L / R L / R
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AERO E350 · E550 T E C HN I C KÝ  L I S T  ·  CH A R A KT E R I S T I KY

C H A R A KT E R I S T I KY

TLAK A
ÚČINNOST Dostupný statický tlak při maximálních otáčkách a účinnost zpětného

získávání tepla a vlhkosti v závislosti na průtoku vzduchu.

AERO  E350  ·  STATICKÝ  TLAK
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AERO  E550  ·  STATICKÝ  TLAK
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AERO  E350  ·  ÚČINNOST
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AERO  E550  ·  ÚČINNOST
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Pracovní oblast jednotky je pod červenou křivkou. Červená = teplotní účinnost, bílá přerušovaná = účinnost zpětného získávání vlhkosti. Hodnoty podle údajů výrobce.
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AERO E350 · E550 T E C HN I C KÝ  L I S T  ·  ROZM Ě RY

ROZM Ě RY

ROZMĚRY
AERO E350

Rozměry v mm. Výška s hrdly 939 mm, hrdla Ø160 mm. Před servisní
stranou ponechte volný prostor min. 800 mm. Vývod kondenzátu Ø18
připojte přes suchý sifon do kanalizace se spádem min. 3°.
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PŮDORYS  AERO  E350  L  ·  HRDLA  Ø160
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PŮDORYS  AERO  E350  R  ·  HRDLA  Ø160

A  odpadní  ·  B  venkovní  ·  C  p ř ívodní  ·  D  odváděný
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AERO E350 · E550 T E C HN I C KÝ  L I S T  ·  ROZM Ě RY

ROZM Ě RY

ROZMĚRY
AERO E550

Rozměry v mm. Výška s hrdly 943 mm, hrdla Ø200 mm. Před servisní
stranou ponechte volný prostor min. 800 mm. Vývod kondenzátu Ø18
připojte přes suchý sifon do kanalizace se spádem min. 3°.
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PŮDORYS  AERO  E550  L  ·  HRDLA  Ø200
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PŮDORYS  AERO  E550  R  ·  HRDLA  Ø200

A  odpadní  ·  B  venkovní  ·  C  p ř ívodní  ·  D  odváděný
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