N2N AER0O SOLO

HLAVNI PARAMETRY

VYMENIK VYKON

N2N AERO SOLO JE VYSOCE UCINNA
LOKALNI REKUPERACNI JEDNOTKA,
KTERA PRINASI ZDRAVY A CERSTVY
VZDUCH BEZ SLOZITYCH ROZVODU
VZDUCHOTECHNIKY.

DIKY UCINNOSTI REKUPERACE AZ 93 %
A MIMORADNE TICHEMU CHODU JE
IDEALNIM RESENIM PRO BYTY,
STAVAJICIi DOMY | REKONSTRUKCE.

ZARIZENi SNADNO NAINSTALUJETE
PRES JEDEN OTVOR VE STENE A DiKY
CHYTREMU OVLADANI MATE KVALITU
VZDUCHU NEUSTALE POD
KONTROLOU.

UGINNOST

J Keramicky vymeénik a vysoka uéinnost:
Keramicky akumulator s uc¢innosti az 93 % snizuje tepelné ztraty. Smér proudéni se

stfida v 70sekundovych cyklech.

. Bezdratové parovani a tichy chod:
Jednotky spolu komunikuji pres Wi-Fi a pracuji v parech, takZe vétrani je vyvazené.
Akusticky tlak od 11 dB(A), pfikon od 3,2 W.

U Senzor vihkosti a chytré ovladani:
Vestaveény senzor vlhkosti pfi jejim narlstu automaticky zvysi vykon. Pres Wi-Fi a
aplikaci mGzete vétrani fridit a automatizovat.



TECHNICKE UDAJE

Energeticky Stitek

Teplotni tginnost (max.) % 93 87

Akusticky tlak ve 3 m (max.) dB(A) 21 42

Tloustka stény mm 250-500 355-500

Senzor vihkosti




	N2N AERO SOLO
	N2N AERO SOLO JE VYSOKOÚČINNÁ LOKÁLNA REKUPERAČNÁ JEDNOTKA, KTORÁ PRINÁŠA ZDRAVÝ A ČERSTVÝ VZDUCH BEZ NUTNOSTI ZLOŽITEJ INŠTALÁCIE VZDUCHOTECHNICKÝCH ROZVODOV.
	VĎAKA ÚČINNOSTI REKUPERÁCIE AŽ 93 % A MIMORIADNE TICHÉMU CHODU PREDSTAVUJE IDEÁLNE RIEŠENIE PRE BYTY, EXISTUJÚCE DOMY I REKONŠTRUKCIE.
	ZARIADENIE ĽAHKO NAINŠTALUJETE CEZ JEDEN OTVOR V STENE A VĎAKA SMART OVLÁDANIU MÁTE KVALITU OVZDUŠIA NEUSTÁLE POD KONTROLOU.
	HLAVNÉ PARAMETRE
	KERAMICKÝ
	50-108 m³/h

	AŽ 93%
	Keramický výmenník a vysoká účinnosť:
	High-tech keramický akumulátor s účinnosťou až 93 % znižuje tepelné straty. V inteligentných 75-sekundových cykloch zabezpečuje plynulú výmenu vzduchu.
	Bezdrôtové párovanie a tichý chod:
	Jednotky spolu bezdrôtovo komunikujú až na 30 metrov, čím vytvárajú dokonale vyvážené vetranie. Výhodou je ultra tichý chod (pod 32,7 dB) a spotreba len 7,8 W.
	Senzor CO2 a Smart ovládanie:
	Zabudovaný senzor automaticky prispôsobuje vetranie podľa aktuálnej koncentrácie CO2. Pomocou Wi-Fi môžete systém jednoducho riadiť a automatizovať cez aplikáciu.
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	ZÁRUKA
	Záruka na rekuperáčnu jednotku
	rok


