
N2N AERO E ER ET HØJEFFEKTIVT
VENTILATIONSAGGREGAT MED
VARMEGENVINDING OG
ENTALPIVEKSLER. DET GENVINDER OP
TIL 84 % AF VARMEN OG OP TIL 79 % AF
FUGTEN.

MED EN LUFTMÆNGDE PÅ 410–720
M³/H SIKRER DET KONSTANT
TILFØRSEL AF FRISK LUFT OG
BESKYTTER OM VINTEREN BOLIGEN
MOD FOR TØR LUFT.

VELEGNET TIL BÅDE NYBYGGERI OG
RENOVERING. KOMPAKTE MÅL OG
INDBYGGET FORVARME GØR
INSTALLATIONEN ENKEL.

VIGTIGSTE PARAMETRE

VEKSLER KAPACITET STØJNIVEAU

ENTALPI 410-720 m³/h 26 dB(A)

Innovativ entalpiveksler:
Holder et sundt fugtniveau i boligen (genvinding op til 79 %) og forhindrer udtørring af
luften om vinteren. Indbygget forvarme beskytter den mod tilfrysning.

Lydsvag drift og stor besparelse:
EPP-isolering i høj kvalitet og avancerede EC-ventilatorer giver en usædvanligt lydsvag
drift. De sikrer en stabil luftmængde med lavt forbrug (klasse A).

Intelligent Smart-styring:
Indbygget Wi-Fi gør det muligt at styre aggregatet hvor som helst fra via en app på
smartphonen. Ventilationen kan automatiseres fuldt ud ud fra sensorer eller vejret.



TEKNISKE DATA
AERO E350 AERO E550

Energimærke A A

Luftmængde m³/h 410 720

Temperaturvirkningsgrad % 84 80

Vekslertype Modstrøms-entalpi

Maks. effektoptag W 213 346

Strømforsyning V/Hz 230/50 230/50

Isolering EPP

Elektrisk forvarme W 1050 1400

Diameter på kanaltilslutning mm 160 200

Vægt kg 26 55,5

Indbygget 100 % bypass Ja

Styring via app Ja

Mulighed for tilslutning af CO2-sensor Ja

Lydtrykniveau (målt i 3 m) dB(A) 26 38

Mål mm 770x616x880 830x711x885

GARANTI
Garanti på ventilationsaggregatet år 5


	N2N AERO E
	N2N AERO E JE VYSOKOÚČINNÁ REKUPERAČNÁ JEDNOTKA S ENTALPICKÝM VÝMENNÍKOM. DOSAHUJE ÚČINNOSŤ SPÄTNÉHO ZÍSKAVANIA TEPLA AŽ 85 % A VLHKOSTI AŽ 80 %.
	PRI PRIETOKU VZDUCHU 410–720 M³/H ZABEZPEČUJE STÁLY PRÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU A V ZIMNOM OBDOBÍ CHRÁNI INTERIÉR PRED NADMERNÝM VYSUŠOVANÍM.
	JE VHODNÁ PRE NOVOSTAVBY AJ REKONŠTRUKCIE. NEVYŽADUJE ODVOD KONDENZÁTU, ČO VÝRAZNE ZJEDNODUŠUJE INŠTALÁCIU.
	HLAVNÉ PARAMETRE
	ENTALPICKÝ
	410-720 m³/h
	26 dB(A)
	Inovatívny entalpický výmenník:
	Udržuje v dome zdravú vlhkosť (návratnosť až 80 %) a bráni zimnému presúšaniu vzduchu. Nezamŕza a úplne eliminuje potrebu odvodu kondenzátu.
	Tichý chod a vysoká úspora:
	Kvalitná EPP izolácia a pokročilé EC ventilátory zaručujú mimoriadne tichú prevádzku. Zabezpečujú stabilný prietok vzduchu s nízkou spotrebou (trieda A).
	Inteligentné Smart ovládanie:
	Zabudovaná Wi-Fi umožňuje riadiť jednotku odkiaľkoľvek cez aplikáciu v smartfóne. Vetranie je možné plne automatizovať na základe senzorov alebo počasia.




	TECHNICKÉ ÚDAJE
	AERO E350
	AERO E550
	410
	720
	Protiprúdovy Entalpický
	213
	346
	230/50
	230/50

	EPP
	1050
	1400
	160
	200
	55,5
	Áno
	Áno
	Áno
	770x616x880
	830x711x885


	ZÁRUKA
	Záruka na rekuperačnú jednotku
	rok


