
T E H N I Č K I  L I S T

LOKALNA REKUPERACIJA
ZA SVAKU PROSTORIJU
Decentralizirana rekuperacijska jedinica s keramičkim izmjenjivačem.
Ugrađuje se kroz jedan otvor u zidu, bez ventilacijskih kanala – idealna za
stanove, rekonstrukcije i kuće.

50 / 108
PROTOK  m³ /h

do 93 %
UČ INKOVITOST

od 11 dB(A)
V  3  m

A
ENERGETSKI
RAZRED

KERAMIČKI  IZMJENJIVA Č

Akumulira toplinu i vlagu odvodnog zraka i vraća ih
natrag u prostoriju.

MONTA Ž A  KROZ  ZID

Jedan otvor Ø170 mm, bez razvoda kanala i
spuštenih stropova.

TIH  I  ŠTEDLJIV

Reverzibilni EC ventilator snage od 3,2 W.
PAMETNO  UPRAVLJANJE

Wi-Fi, aplikacija, daljinski upravljač i senzor vlage.
Jedinice se međusobno sinkroniziraju.
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LO K A L N A  R E K U P E R AC I J S K A  J E D I N I C A

AERO
SOLO
5 0  ·  1 0 0

D E S I G N E D  BY  N 2 N  I N  S LOV A K I A



AERO SOLO 50 · 100 T E H N I Č K I  L I S T  ·  P A R AME T R I

P A R AME T R I

SNAGA
I ENERGIJA Podaci za obje veličine jedinice.

PARAMETAR JED. AERO SOLO 50 AERO SOLO 100

Protok zraka – ventilacija (maks.) m³/h 50 108

Protok zraka – rekuperacija (maks.) m³/h 25 54

Učinkovitost povrata topline % do 93 do 87

Razred energetske učinkovitosti A A

Napajanje V / Hz 100–240 / 50 100–240 / 50

Snaga W 4,45 – 7,06 3,2 – 18

Struja (maks.) A 0,059 0,151

Zvučni tlak na 3 m dB(A) 11 – 21 13 – 42

Zvučna snaga dB(A) 38 50

Prigušenje vanjske buke dB 42 42

Učinkovitost prema DIBt LÜ-A 20. Zvučni
tlak prema ISO 3741 pri brzini od I do maks.

U režimu rekuperacije jedinica naizmjenično
dovodi i odsisava zrak, pa je prosječni protok
upola manji.
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AERO SOLO 50 · 100 T E H N I Č K I  L I S T  ·  P A R AME T R I

P A R AME T R I

KONSTRUKCIJA
I RAD Dimenzije i montaža nalaze se na stranici 6.

PARAMETAR JED. AERO SOLO 50 AERO SOLO 100

Vrsta izmjenjivača keramički regenerativni keramički regenerativni

Ciklus (dovod / odsis) s 70 / 70 70 / 70

Ventilator EC, reverzibilni EC, reverzibilni

Filtri G3 G3

Temperatura transportiranog
zraka °C −20 do +40 −20 do +40

Promjer cijevi mm Ø160 Ø160

Debljina zida mm 250 – 500 355 – 500

Unutarnji panel Š × V × D mm 234 × 284 × 68 235 × 285 × 68

Stupanj zaštite IP24 IP24

Senzor vlage da da

Upravljanje Wi-Fi, aplikacija, daljinski
upravljač

Wi-Fi, aplikacija, daljinski
upravljač
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AERO SOLO 50 · 100 T E H N I Č K I  L I S T  ·  B R Z I N E

B R Z I N E

UČINAK PREMA
BRZINI Protok, snaga i buka pri pojedinim brzinama. Brzina MAX postavlja se u

aplikaciji.

AERO  SOLO  50

BRZINA JED. I II III

Protok – ventilacija m³/h 15 30 50

Protok – rekuperacija m³/h 8 15 25

Snaga W 4,45 5,08 7,06

Zvučni tlak na 1 m dB(A) 20 27 30

Zvučni tlak na 3 m dB(A) 11 18 21

AERO  SOLO  100

BRZINA JED. I II III MAX

Protok – ventilacija m³/h 18 30 58 108

Protok – rekuperacija m³/h 9 15 29 54

Snaga W 3,2 4 6,6 18

Zvučni tlak na 1 m dB(A) 23 27 40 51

Zvučni tlak na 3 m dB(A) 13 18 30 42
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AERO SOLO 50 · 100 T E H N I Č K I  L I S T  ·  F U N KC I J A

F U N KC I J A

KAKO
RADI

Jedinica svakih 70 sekundi mijenja smjer strujanja. Keramički
izmjenjivač se pri odsisu zagrijava, a pri dovodu predaje toplinu svježem
zraku.

FAZA 1 · 70 s
ODSIS  IZ  PROSTORIJE

IZMJENJIVA Č

+20 °C −7 °C

PROSTORIJA VANI

FAZA 2 · 70 s
DOVOD  U  PROSTORIJU

IZMJENJIVA Č

+17 °C −10 °C

PROSTORIJA VANI

DNEVNI  BORAVAK SPAVA Ć A  SOBA

MASTER  ·  DOVOD

SLAVE  ·  ODSIS

SLAVE  ·  DOVOD

SLAVE  ·  ODSIS

JEDINICE  U  PAROVIMA  RADE  U  PROTUFAZI  –  JEDNA  DOVODI,  DRUGA  ODSISAVA

Jedinice se ugrađuju u parovima i sinkroniziraju putem Wi-Fi – dok jedna dovodi, druga odsisava. Ventilacija je tako uravnotežena.

N2N s.r.o. · Kamenná 4, 010 01 Žilina · +421 41 5000 500 · n2n@n2n.sk D E S I G N E D  BY  N 2 N  I N  S LOV A K I A n2n.sk · 5/6



AERO SOLO 50 · 100 T E H N I Č K I  L I S T  ·  D I M E N Z I J E

D I M E N Z I J E

DIMENZIJE
I MONTAŽA Dimenzije u mm (AERO SOLO 50 / AERO SOLO 100). Jedinica se

ugrađuje u otvor Ø170 mm u vanjskom zidu.

AERO  SOLO  50  /  AERO  SOLO  100

234 / 235

28
4 
/ 2
85

UNUTARNJI  PANEL

68 250–500 / 355–500 54

Ø160

INTERIJER EKSTERIJER

PRESJEK  ZIDA

220

23
1

VANJSKA  REŠETKA

OTVOR  U  ZIDU

Ø170 mm
PAD  OTVORA

1–2° prema van
DEBLJINA  ZIDA

250–500 / 355–500 mm
NAPAJANJE

230 V uz otvor
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