
N2N AERO SOLO – TAI DIDELIO
EFEKTYVUMO VIETINIS
REKUPERACINIS ĮRENGINYS,
UŽTIKRINANTIS SVEIKĄ IR GAIVŲ ORĄ
BE SUDĖTINGŲ ORTAKIŲ SISTEMŲ.
DĖL IKI 93 % SIEKIANČIO
REKUPERACIJOS EFEKTYVUMO IR
YPAČ TYLAUS VEIKIMO TAI IDEALUS
SPRENDIMAS BUTAMS, ESAMIEMS
NAMAMS IR RENOVACIJAI.

ĮRENGINĮ LENGVA SUMONTUOTI PER
VIENĄ ANGĄ SIENOJE, O IŠMANUSIS
VALDYMAS LEIDŽIA NUOLAT
KONTROLIUOTI ORO KOKYBĘ.

PAGRINDINIAI PARAMETRAI

ŠILUMOKAITIS NAŠUMAS EFEKTYVUMAS

KERAMINIS 50-108 m³/h IKI 93 %

Keraminis šilumokaitis ir didelis efektyvumas:
Keraminis akumuliatorius, kurio efektyvumas siekia iki 93 %, mažina šilumos
nuostolius. Srauto kryptis keičiasi 70 sekundžių ciklais.

Belaidis susiejimas ir tylus veikimas:
Įrenginiai tarpusavyje bendrauja per Wi-Fi ir veikia poromis, todėl vėdinimas yra
subalansuotas. Garso slėgis nuo 11 dB(A), naudojamoji galia nuo 3,2 W.

Drėgmės jutiklis ir išmanusis valdymas:
Integruotas drėgmės jutiklis, drėgmei padidėjus, automatiškai padidina našumą. Per
Wi-Fi ir programėlę galite valdyti ir automatizuoti vėdinimą.



TECHNINIAI DUOMENYS

AERO SOLO 50 AERO SOLO 100

Energijos klasė A A

Oro srautas (maks.) m³/h 50 108

Temperatūrinis efektyvumas (maks.) % 93 87

Didžiausia naudojama galia W 7 18

Garso slėgis 3 m atstumu (maks.) dB(A) 21 42

Montavimo vamzdžio skersmuo mm 160 160

Sienos storis mm 250-500 355-500

Vidinio skydelio matmenys (P × A × G) mm 234x284x68 235x285x68

Drėgmės jutiklis Taip

Valdymas per Wi-Fi ir programėlę Taip

GARANTIJA
Rekuperacinio įrenginio garantija metai 5


	N2N AERO SOLO
	N2N AERO SOLO JE VYSOKOÚČINNÁ LOKÁLNA REKUPERAČNÁ JEDNOTKA, KTORÁ PRINÁŠA ZDRAVÝ A ČERSTVÝ VZDUCH BEZ NUTNOSTI ZLOŽITEJ INŠTALÁCIE VZDUCHOTECHNICKÝCH ROZVODOV.
	VĎAKA ÚČINNOSTI REKUPERÁCIE AŽ 93 % A MIMORIADNE TICHÉMU CHODU PREDSTAVUJE IDEÁLNE RIEŠENIE PRE BYTY, EXISTUJÚCE DOMY I REKONŠTRUKCIE.
	ZARIADENIE ĽAHKO NAINŠTALUJETE CEZ JEDEN OTVOR V STENE A VĎAKA SMART OVLÁDANIU MÁTE KVALITU OVZDUŠIA NEUSTÁLE POD KONTROLOU.
	HLAVNÉ PARAMETRE
	KERAMICKÝ
	50-108 m³/h

	AŽ 93%
	Keramický výmenník a vysoká účinnosť:
	High-tech keramický akumulátor s účinnosťou až 93 % znižuje tepelné straty. V inteligentných 75-sekundových cykloch zabezpečuje plynulú výmenu vzduchu.
	Bezdrôtové párovanie a tichý chod:
	Jednotky spolu bezdrôtovo komunikujú až na 30 metrov, čím vytvárajú dokonale vyvážené vetranie. Výhodou je ultra tichý chod (pod 32,7 dB) a spotreba len 7,8 W.
	Senzor CO2 a Smart ovládanie:
	Zabudovaný senzor automaticky prispôsobuje vetranie podľa aktuálnej koncentrácie CO2. Pomocou Wi-Fi môžete systém jednoducho riadiť a automatizovať cez aplikáciu.



	TECHNICKÉ ÚDAJE
	AERO SOLO 50
	AERO SOLO 100
	108
	160
	160
	(150)250-500
	(255)355-500
	234x284x68
	235x285x68
	Áno
	Áno


	ZÁRUKA
	Záruka na rekuperáčnu jednotku
	rok


