
N2N AERO E Е ВИСОКОЕФИКАСЕН
РЕКУПЕРАТОР СО ЕНТАЛПИСКИ
ИЗМЕНУВАЧ. ПОСТИГНУВА
ЕФИКАСНОСТ НА ПОВРАТ НА
ТОПЛИНА ДО 84 % И НА ВЛАГА ДО 79
%.

ПРИ ПРОТОК НА ВОЗДУХ ОД 410–720
M³/H ОБЕЗБЕДУВА ПОСТОЈАН ДОВОД
НА СВЕЖ ВОЗДУХ, А ВО ЗИМА ГО
ШТИТИ ВНАТРЕШНИОТ ПРОСТОР ОД
ПРЕКУМЕРНО ИСУШУВАЊЕ.

ПОГОДЕН Е ЗА НОВОГРАДБИ И
РЕНОВИРАЊА. КОМПАКТНИТЕ
ДИМЕНЗИИ И ВГРАДЕНИОТ
ПРЕДГРЕЈАЧ ЈА ОЛЕСНУВААТ
МОНТАЖАТА.

ГЛАВНИ ПАРАМЕТРИ

ИЗМЕНУВАЧ ПРОТОК БУЧАВА

ЕНТАЛПИСКИ 410-720 m³/h 26 dB(A)

Иновативен енталписки изменувач:
Одржува здрава влажност во домот (поврат до 79 %) и спречува зимско
исушување на воздухот. Вградениот предгрејач го штити од замрзнување.

Тивка работа и голема заштеда:
Квалитетната EPP изолација и напредните EC вентилатори гарантираат
исклучително тивка работа. Обезбедуваат стабилен проток на воздух со
ниска потрошувачка (класа A).

Интелигентно Smart управување:
Вградениот Wi-Fi овозможува управување со уредот од секаде преку
апликација на паметен телефон. Вентилацијата може целосно да се
автоматизира врз основа на сензори или временски услови.



ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
AERO E350 AERO E550

Енергетска етикета A A

Проток на воздух m³/h 410 720

Температурна ефикасност % 84 80

Тип на изменувач Противструен енталписки

Максимална моќност W 213 346

Напојување V/Hz 230/50 230/50

Изолација EPP

Електричен предгрејач W 1050 1400

Дијаметар на приклучните цевки mm 160 200

Тежина kg 26 55,5

Вграден 100 % бајпас Да

Управување преку апликација Да

Можност за поврзување CO2 сензор Да

Ниво на звучен притисок (мерено на 3 m) dB(A) 26 38

Димензии mm 770x616x880 830x711x885

ГАРАНЦИЈА
Гаранција за рекуператорот години 5


	N2N AERO E
	N2N AERO E JE VYSOKOÚČINNÁ REKUPERAČNÁ JEDNOTKA S ENTALPICKÝM VÝMENNÍKOM. DOSAHUJE ÚČINNOSŤ SPÄTNÉHO ZÍSKAVANIA TEPLA AŽ 85 % A VLHKOSTI AŽ 80 %.
	PRI PRIETOKU VZDUCHU 410–720 M³/H ZABEZPEČUJE STÁLY PRÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU A V ZIMNOM OBDOBÍ CHRÁNI INTERIÉR PRED NADMERNÝM VYSUŠOVANÍM.
	JE VHODNÁ PRE NOVOSTAVBY AJ REKONŠTRUKCIE. NEVYŽADUJE ODVOD KONDENZÁTU, ČO VÝRAZNE ZJEDNODUŠUJE INŠTALÁCIU.
	HLAVNÉ PARAMETRE
	ENTALPICKÝ
	410-720 m³/h
	26 dB(A)
	Inovatívny entalpický výmenník:
	Udržuje v dome zdravú vlhkosť (návratnosť až 80 %) a bráni zimnému presúšaniu vzduchu. Nezamŕza a úplne eliminuje potrebu odvodu kondenzátu.
	Tichý chod a vysoká úspora:
	Kvalitná EPP izolácia a pokročilé EC ventilátory zaručujú mimoriadne tichú prevádzku. Zabezpečujú stabilný prietok vzduchu s nízkou spotrebou (trieda A).
	Inteligentné Smart ovládanie:
	Zabudovaná Wi-Fi umožňuje riadiť jednotku odkiaľkoľvek cez aplikáciu v smartfóne. Vetranie je možné plne automatizovať na základe senzorov alebo počasia.




	TECHNICKÉ ÚDAJE
	AERO E350
	AERO E550
	410
	720
	Protiprúdovy Entalpický
	213
	346
	230/50
	230/50

	EPP
	1050
	1400
	160
	200
	55,5
	Áno
	Áno
	Áno
	770x616x880
	830x711x885


	ZÁRUKA
	Záruka na rekuperačnú jednotku
	rok


