
N2N AERO SOLO ER ET HØYEFFEKTIVT
LOKALT
VARMEGJENVINNINGSAGGREGAT
SOM GIR SUNN OG FRISK LUFT UTEN
KOMPLISERTE KANALNETT.
MED VARMEGJENVINNING PÅ OPPTIL
93 % OG SVÆRT STILLEGÅENDE DRIFT
ER DET DEN IDEELLE LØSNINGEN FOR
LEILIGHETER, EKSISTERENDE
BOLIGER OG REHABILITERING.

AGGREGATET MONTERES ENKELT
GJENNOM ETT HULL I VEGGEN, OG
MED SMART STYRING HAR DU ALLTID
KONTROLL PÅ LUFTKVALITETEN.

HOVEDPARAMETRE

VEKSLER KAPASITET VIRKNINGSGRAD

KERAMISK 50-108 m³/h OPPTIL 93 %

Keramisk veksler og høy virkningsgrad:
Den keramiske akkumulatoren med virkningsgrad på opptil 93 % reduserer
varmetapet. Strømningsretningen veksler i sykluser på 70 sekunder.

Trådløs paring og stillegående drift:
Aggregatene kommuniserer via Wi-Fi og arbeider i par, slik at ventilasjonen er
balansert. Lydtrykk fra 11 dB(A), effekt fra 3,2 W.

Fuktsensor og smart styring:
Den innebygde fuktsensoren øker ytelsen automatisk når fuktigheten stiger. Via Wi-Fi
og appen kan du styre og automatisere ventilasjonen.



TEKNISKE DATA

AERO SOLO 50 AERO SOLO 100

Energimerke A A

Luftmengde (maks.) m³/h 50 108

Temperaturvirkningsgrad (maks.) % 93 87

Maks. effektforbruk W 7 18

Lydtrykk på 3 m (maks.) dB(A) 21 42

Diameter på installasjonsrør mm 160 160

Veggtykkelse mm 250-500 355-500

Mål innvendig panel (B × H × D) mm 234x284x68 235x285x68

Fuktsensor Ja

Styring via Wi-Fi og app Ja

GARANTI
Garanti på ventilasjonsaggregatet år 5


	N2N AERO SOLO
	N2N AERO SOLO JE VYSOKOÚČINNÁ LOKÁLNA REKUPERAČNÁ JEDNOTKA, KTORÁ PRINÁŠA ZDRAVÝ A ČERSTVÝ VZDUCH BEZ NUTNOSTI ZLOŽITEJ INŠTALÁCIE VZDUCHOTECHNICKÝCH ROZVODOV.
	VĎAKA ÚČINNOSTI REKUPERÁCIE AŽ 93 % A MIMORIADNE TICHÉMU CHODU PREDSTAVUJE IDEÁLNE RIEŠENIE PRE BYTY, EXISTUJÚCE DOMY I REKONŠTRUKCIE.
	ZARIADENIE ĽAHKO NAINŠTALUJETE CEZ JEDEN OTVOR V STENE A VĎAKA SMART OVLÁDANIU MÁTE KVALITU OVZDUŠIA NEUSTÁLE POD KONTROLOU.
	HLAVNÉ PARAMETRE
	KERAMICKÝ
	50-108 m³/h

	AŽ 93%
	Keramický výmenník a vysoká účinnosť:
	High-tech keramický akumulátor s účinnosťou až 93 % znižuje tepelné straty. V inteligentných 75-sekundových cykloch zabezpečuje plynulú výmenu vzduchu.
	Bezdrôtové párovanie a tichý chod:
	Jednotky spolu bezdrôtovo komunikujú až na 30 metrov, čím vytvárajú dokonale vyvážené vetranie. Výhodou je ultra tichý chod (pod 32,7 dB) a spotreba len 7,8 W.
	Senzor CO2 a Smart ovládanie:
	Zabudovaný senzor automaticky prispôsobuje vetranie podľa aktuálnej koncentrácie CO2. Pomocou Wi-Fi môžete systém jednoducho riadiť a automatizovať cez aplikáciu.
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