
N2N AERO SOLO JE
VISOKOUČINKOVITA LOKALNA
PREZRAČEVALNA NAPRAVA Z
REKUPERACIJO, KI PRINAŠA ZDRAV IN
SVEŽ ZRAK BREZ ZAPLETENIH
PREZRAČEVALNIH KANALOV.
ZARADI IZKORISTKA REKUPERACIJE
DO 93 % IN IZJEMNO TIHEGA
DELOVANJA JE IDEALNA REŠITEV ZA
STANOVANJA, OBSTOJEČE HIŠE IN
PRENOVE.

NAPRAVO PREPROSTO VGRADITE
SKOZI ENO ODPRTINO V STENI, S
PAMETNIM UPRAVLJANJEM PA IMATE
KAKOVOST ZRAKA VEDNO POD
NADZOROM.

GLAVNI PARAMETRI

PRENOSNIK PRETOK IZKORISTEK

KERAMIČNI 50-108 m³/h DO 93 %

Keramični prenosnik in visok izkoristek:
Keramični akumulator z izkoristkom do 93 % zmanjšuje toplotne izgube. Smer pretoka
se menja v 70-sekundnih ciklih.

Brezžično povezovanje in tiho delovanje:
Naprave med seboj komunicirajo prek Wi-Fi in delujejo v parih, zato je prezračevanje
uravnoteženo. Zvočni tlak od 11 dB(A), moč od 3,2 W.

Senzor vlage in pametno upravljanje:
Vgrajeni senzor vlage ob njenem porastu samodejno poveča zmogljivost. Prek Wi-Fi in
aplikacije lahko prezračevanje upravljate in avtomatizirate.



TEHNIČNI PODATKI

AERO SOLO 50 AERO SOLO 100

Energijska nalepka A A

Pretok zraka (maks.) m³/h 50 108

Temperaturni izkoristek (maks.) % 93 87

Največja moč W 7 18

Zvočni tlak na 3 m (maks.) dB(A) 21 42

Premer vgradne cevi mm 160 160

Debelina stene mm 250-500 355-500

Dimenzije notranjega panela (Š × V × G) mm 234x284x68 235x285x68

Senzor vlage Da

Upravljanje prek Wi-Fi in aplikacije Da

GARANCIJA
Garancija za prezračevalno enoto let 5
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	N2N AERO SOLO JE VYSOKOÚČINNÁ LOKÁLNA REKUPERAČNÁ JEDNOTKA, KTORÁ PRINÁŠA ZDRAVÝ A ČERSTVÝ VZDUCH BEZ NUTNOSTI ZLOŽITEJ INŠTALÁCIE VZDUCHOTECHNICKÝCH ROZVODOV.
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	KERAMICKÝ
	50-108 m³/h
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	Keramický výmenník a vysoká účinnosť:
	High-tech keramický akumulátor s účinnosťou až 93 % znižuje tepelné straty. V inteligentných 75-sekundových cykloch zabezpečuje plynulú výmenu vzduchu.
	Bezdrôtové párovanie a tichý chod:
	Jednotky spolu bezdrôtovo komunikujú až na 30 metrov, čím vytvárajú dokonale vyvážené vetranie. Výhodou je ultra tichý chod (pod 32,7 dB) a spotreba len 7,8 W.
	Senzor CO2 a Smart ovládanie:
	Zabudovaný senzor automaticky prispôsobuje vetranie podľa aktuálnej koncentrácie CO2. Pomocou Wi-Fi môžete systém jednoducho riadiť a automatizovať cez aplikáciu.
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