N2N AER0O SOLO

GLAVNI PARAMETRI

IZMENJIVAG PROTOK

N2N AERO SOLO JE VISOKOEFIKASNA
LOKALNA REKUPERATORSKA
JEDINICA KOJA DONOSI ZDRAV | SVEZ
VAZDUH BEZ SLOZENIH
VENTILACIONIH KANALA.
ZAHVALJUJUCI EFIKASNOSTI
REKUPERACIJE DO 93 % | IZUZETNO
TIHOM RADU IDEALNO JE RESENJE ZA
STANOVE, POSTOJECE KUCE |
REKONSTRUKCIJE.

UREDAJ JEDNOSTAVNO UGRADITE
KROZ JEDAN OTVORU ZIDU, A
ZAHVALJUJUCI PAMETNOM
UPRAVLJANJU KVALITET VAZDUHA
IMATE STALNO POD KONTROLOM.

EFIKASNOST

J Keramicki izmenjivaé i visoka efikasnost:
Keramicki akumulator sa efikasno$¢u do 93 % smanjuje toplotne gubitke. Smer
strujanja se smenijuje u ciklusima od 70 sekundi.

. Bezi¢no uparivanjeitih rad:

Jedinice medusobno komuniciraju preko Wi-Fi mreze i rade u parovima, pa je
ventilacija uravnotezena. Zvuéni pritisak od 11 dB(A), shaga od 3,2 W.

e Senzorviage i pametno upravljanje:
Ugradeni senzor vlage pri njenom porastu automatski povecéava ucéinak. Preko Wi-Fi
mreZe i aplikacije mozete upravljati ventilacijom i automatizovati je.



TEHNICKI PODACI

Energetska oznaka

Protok vazduha (maks.)

Temperaturna efikasnost (maks.)
Maksimalna snaga

Zvucni pritisak na 3 m (maks.)

Precnik ugradne cevi

Debljina zida

Dimenzije unutrasnjeg panela (S x V x D)
Senzor viage

Upravljanje preko Wi-Fi mreze i aplikacije

GARANCIJA

Garancija na rekuperatorsku jedinicu
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	N2N AERO SOLO
	N2N AERO SOLO JE VYSOKOÚČINNÁ LOKÁLNA REKUPERAČNÁ JEDNOTKA, KTORÁ PRINÁŠA ZDRAVÝ A ČERSTVÝ VZDUCH BEZ NUTNOSTI ZLOŽITEJ INŠTALÁCIE VZDUCHOTECHNICKÝCH ROZVODOV.
	VĎAKA ÚČINNOSTI REKUPERÁCIE AŽ 93 % A MIMORIADNE TICHÉMU CHODU PREDSTAVUJE IDEÁLNE RIEŠENIE PRE BYTY, EXISTUJÚCE DOMY I REKONŠTRUKCIE.
	ZARIADENIE ĽAHKO NAINŠTALUJETE CEZ JEDEN OTVOR V STENE A VĎAKA SMART OVLÁDANIU MÁTE KVALITU OVZDUŠIA NEUSTÁLE POD KONTROLOU.
	HLAVNÉ PARAMETRE
	KERAMICKÝ
	50-108 m³/h

	AŽ 93%
	Keramický výmenník a vysoká účinnosť:
	High-tech keramický akumulátor s účinnosťou až 93 % znižuje tepelné straty. V inteligentných 75-sekundových cykloch zabezpečuje plynulú výmenu vzduchu.
	Bezdrôtové párovanie a tichý chod:
	Jednotky spolu bezdrôtovo komunikujú až na 30 metrov, čím vytvárajú dokonale vyvážené vetranie. Výhodou je ultra tichý chod (pod 32,7 dB) a spotreba len 7,8 W.
	Senzor CO2 a Smart ovládanie:
	Zabudovaný senzor automaticky prispôsobuje vetranie podľa aktuálnej koncentrácie CO2. Pomocou Wi-Fi môžete systém jednoducho riadiť a automatizovať cez aplikáciu.
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	ZÁRUKA
	Záruka na rekuperáčnu jednotku
	rok


