
P R I P R EM A  GR AD I L I Š T A

DIMENZIJE, SMEŠTAJ
I PRIPREMA
Podloga za projektanta i gradilište: gde postaviti jedinice, kakav otvor u zidu
pripremiti i šta mora biti gotovo pre montaže.
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03 OTVOR U ZIDU 04 ELEKTRIČNO PRIKLJUČENJE
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LO K A L N A  R E K U P E R A TO R S K A  J E D I N I C A

AERO
SOLO
5 0  ·  1 0 0

D E S I G N E D  BY  N 2 N  I N  S LOV A K I A



AERO SOLO 50 · 100 P R I P R EM A  GR AD I L I Š T A  ·  SM E Š T A J

0 1  ·  SM E Š T A J

SMEŠTAJ
JEDINICA Jedinice se ugrađuju u spoljne zidove. Najbolju ventilaciju postižete sa

jedinicama u parovima – jedna dovodi, druga istovremeno odsisava.

DNEVNA  SOBA SPAVA Ć A  SOBA

MASTER  ·  DOVOD

SLAVE  ·  ODSISAVANJE

SLAVE  ·  DOVOD

SLAVE  ·  ODSISAVANJE

JEDINICE  U  PAROVIMA  RADE  U  PROTIVFAZI  –  JEDNA  DOVODI,  DRUGA  ODSISAVA

JEDINICE  U  PROSTORIJI idealno u parovima

DEBLJINA  ZIDA  SOLO  50 250–500 mm

DEBLJINA  ZIDA  SOLO  100 355–500 mm

TEMPERATURA  U  PROSTORIJI iznad +5 °C
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Jedinice u paru postavite što dalje jednu od druge, npr. na
suprotne zidove ili u susedne prostorije.

Preporučena visina ugradnje je min. 2 m iznad poda, dalje
od nameštaja i zavesa.

Od ugla prostorije i plafona ostavite min. 0,3 m za
otvaranje poklopca.

Spoljna rešetka ne sme izlaziti u zatvoreni prostor, ka
izvoru neprijatnih mirisa ni ispod oluka.

Na mestu montaže obezbedite Wi-Fi signal.



AERO SOLO 50 · 100 P R I P R EM A  GR AD I L I Š T A  ·  D I M E N Z I J E

0 2  ·  D I M E N Z I J E

DIMENZIJE
AERO SOLO 50 / 100 Dimenzije u mm (AERO SOLO 50 / AERO SOLO 100). Unutrašnji panel

je sa strane prostorije, spoljna rešetka na fasadi.
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SPOLJNA  REŠETKA
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AERO SOLO 50 · 100 P R I P R EM A  GR AD I L I Š T A  ·  OT VOR

0 3  ·  OT VOR

OTVOR
U ZIDU Otvor pripremite pre malterisanja i termoizolacije. U otvor se postavlja

cev Ø160 mm i zapeni.

ENTERIJER EKSTERIJER

OTVOR  Ø170  mm  ·  PAD  1–2°  KA  SPOLJA

DEBLJINA  ZIDA

PREČNIK  OTVORA Ø170 mm

CEV Ø160 mm

PAD 1–2° ka spolja

DUŽ INA  CEVI = debljina zida

N2N s.r.o. · Kamenná 4, 010 01 Žilina · +421 41 5000 500 · n2n@n2n.sk D E S I G N E D  BY  N 2 N  I N  S LOV A K I A n2n.sk · 4/5

Bušite krunskom burgijom, otvor mora biti ravan i ceo.

Pad ka spolja sprečava prodiranje vode unutra.

Kod termoizolacije ETICS računajte sa debljinom zida
uključujući izolaciju.

Kroz otvor ne vodite druge instalacije – cev mora biti
slobodna celom dužinom.



AERO SOLO 50 · 100 P R I P R EM A  GR AD I L I Š T A  ·  E L E KT RO

0 4  ·  E L E KT RO

ELEKTRIČNO
PRIKLJUČENJE Do svake jedinice dovedite napajanje 230 V, izvedeno kod otvora u zidu

sa strane prostorije. Priključenje sme izvesti samo ovlašćeni električar.

RAZVODNI ORMAN
OSIGURA Č  QF

AERO SOLO
UNUTRA ŠNJI  PANEL

1 ~ 230 V / 50 Hz

L  –  FAZA  ·  N  –  NULTI  ·  PE  –  ZA ŠTITNI  PROVODNIK

AERO SOLO 50 AERO SOLO 100

Napajanje 230 V 230 V

Snaga (maks.) 7 W 18 W

Osigurač B6 B6

Kabl CYKY-J 3×1,5 CYKY-J 3×1,5
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Kabl izvedite pored otvora, u okviru površine unutrašnjeg
panela, sa rezervom od oko 0,3 m.

Više jedinica može biti na jednom osiguraču.

Upravljanje je bežično – drugi kablovi nisu potrebni.


