
N2N AERO SOLO Ä R ETT
HÖGEFFEKTIVT DECENTRALISERAT
FTX-AGGREGAT SOM GER SUND OCH
FRISK LUFT UTAN KOMPLICERADE
VENTILATIONSKANALER.
TACK VARE EN
VÄ RMEÅTERVINNINGSGRAD PÅ UPP
TILL 93 % OCH EXTREMT TYST DRIFT
Ä R DET DEN IDEALA LÖSNINGEN FÖR
LÄ GENHETER, BEFINTLIGA HUS OCH
RENOVERINGAR.

AGGREGATET INSTALLERAS ENKELT
GENOM EN ENDA VÄ GGÖPPNING,
OCH MED SMART STYRNING HAR DU
ALLTID KOLL PÅ LUFTKVALITETEN.

HUVUDPARAMETRAR

VÄ XLARE KAPACITET VERKNINGSGRAD

KERAMISK 50-108 m³/h UPP TILL 93 %

Keramisk växlare och hög verkningsgrad:
Den keramiska ackumulatorn med en verkningsgrad på upp till 93 % minskar
värmeförlusterna. Flödesriktningen växlar i cykler om 70 sekunder.

Trådlös parkoppling och tyst drift:
Aggregaten kommunicerar via Wi-Fi och arbetar i par, så att ventilationen är
balanserad. Ljudtryck från 11 dB(A), effektförbrukning från 3,2 W.

Fuktsensor och smart styrning:
Den inbyggda fuktsensorn ökar automatiskt effekten när fukten stiger. Via Wi-Fi och
appen kan du styra och automatisera ventilationen.



TEKNISKA DATA

AERO SOLO 50 AERO SOLO 100

Energiklass A A

Luftflöde (max.) m³/h 50 108

Temperaturverkningsgrad (max.) % 93 87

Max. eleffekt W 7 18

Ljudtryck på 3 m (max.) dB(A) 21 42

Diameter på installationsrör mm 160 160

Väggtjocklek mm 250-500 355-500

Mått på innerpanel (B × H × D) mm 234x284x68 235x285x68

Fuktsensor Ja

Styrning via Wi-Fi och app Ja

GARANTI
Garanti på ventilationsaggregatet år 5
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	N2N AERO SOLO JE VYSOKOÚČINNÁ LOKÁLNA REKUPERAČNÁ JEDNOTKA, KTORÁ PRINÁŠA ZDRAVÝ A ČERSTVÝ VZDUCH BEZ NUTNOSTI ZLOŽITEJ INŠTALÁCIE VZDUCHOTECHNICKÝCH ROZVODOV.
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	KERAMICKÝ
	50-108 m³/h

	AŽ 93%
	Keramický výmenník a vysoká účinnosť:
	High-tech keramický akumulátor s účinnosťou až 93 % znižuje tepelné straty. V inteligentných 75-sekundových cykloch zabezpečuje plynulú výmenu vzduchu.
	Bezdrôtové párovanie a tichý chod:
	Jednotky spolu bezdrôtovo komunikujú až na 30 metrov, čím vytvárajú dokonale vyvážené vetranie. Výhodou je ultra tichý chod (pod 32,7 dB) a spotreba len 7,8 W.
	Senzor CO2 a Smart ovládanie:
	Zabudovaný senzor automaticky prispôsobuje vetranie podľa aktuálnej koncentrácie CO2. Pomocou Wi-Fi môžete systém jednoducho riadiť a automatizovať cez aplikáciu.
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