—— NEN TECHNOLOGY

Vykonnostné Krivky Tepelného cerpadla N2N PROLINE 9KW vykurovanie/chladenie

Vykurovacia kapacita(kW)

85Hz 80Hz 75Hz
e 25 | 20 | -15 | -10 -7 0 2 5 7 10 15
20°C 6.84 | 7.32 | 7.56
25°C 6.69 | 7.24 | 7.44
30°C 652 | 713 | 7.33
35°C 6.34 | 7.03 | 7.21
40°C 625 | 697 | 716
45°C 692 | 710
50°C 6.86 | 7.06
55°C 6.80 | 6.99
60°C 7.50
65°C 561 | 6.00 | 6.39 | 6.66 | 6.87
70°C 356 | 415 | 468 | 511 | 656 | 592 | 623 | 6.43
75°C 405 | 463 | 505 | 543 | 5.77

55Hz
20 25 30
9.32 | 9.58
9.17 9.40
9.03 | 9.23
8.86 | 9.03
8.72 8.91
8.60 [ 8.78 | 8.93
841 | 858 | 8.72
8.25 | 8.37 | 8.47
7.69 7.82
7.01

50Hz
35

40

45

N2N s.r.o.



—— N2 rcoosr

~

(¢}

(&)

-

Vykurovocia kapacitakW )

Krivka Vykurovacieho Vykonu
—
p— |
—" |
: _?____?“—'_r e |
f—
=——c==———————
= e
’?ﬁ
I ——
Vonkajsia teplota (°C)
e 2 0 °C s 25°C 30°C 35°C e 4.0 °C e 4.5°C e 50 °C e 55°C e 0 °C e $5°C e 70°C —75°C

N2N s.r.o.



—— NEN TECHNOLOGY

Vykurovaci koeficient COP (kW/kW)

85Hz 80Hz 75Hz 55HZ
e 25 | 20 | 15 | -0 | -7 0 2 5 7 10 15 | 20 | 25 | 30
20°C 294 | 3.34 | 3.82 7.88 | 8.81
25°C 275 | 313 | 352 729 | 8.08
30°C 259 | 294 | 325 674 | 7.45
35°C 244 | 279 | 3.04 610 | 672
40°C 226 | 258 | 2.80 532 | 5.86
45°C 2.42 | 2.61 469 | 509 | 5.48
50°C 228 | 244 418 | 455 | 4.88
55°C 2.08 | 2.24 375 | 4.03 | 4.33
60°C 31 | 333 | 356
6oL 195 | 215 | 235 | 252 | 272 | 2.90
70°C 116 | 137 | 156 | 1.73 | 193 | 211 | 2.28 | 2.45
75°C 131 | 152 | 170 | 1.88 | 2.05

50Hz
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Spotrebovana energia(kW)
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Vykonnostné Krivky Tepelného ¢erpadla N2N PROLINE 9KW vykurovanie/chladenie
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Pomer energetickej Gc¢innosti (kW/kW)

S
10

sstammt o P 20
7 712 | 526
15 876 | 6.42
25 1036 | 7.46
35 1237 | 894

-
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Spotrebovana energia (kW)
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